REVISIONS

ECO REV. DESCRIPTION DATE INC.

UPOLA SOLATUBE 1 60DS A RELEASED 2/27/2004

SPONKA ZA

PRITRJEVANJE CEVI KUPOLA ZA DODATNOZASCITO PRED Z VGRAJENO KOTNO OBROBO

EKSTREMNIMI VPLIVI OKOLJA (OPCIJA)
OBROC KUPOLE

PODLOZKA
PRITRDILNI VIJAK

ZASCITNI TRAK ROBA
KUPOLE (OPCIJA)

LIGHT TRACKER
3 ODBOJNA PLOSKEV
STRESNA OBROBA 230.3——
6,5
DETAIL A 1 A
MERILO 3: 1
HeJ A
31,4
STRESNA KONSTRUKCIJA D245 189
ZGORNJA CEV §
STRESNA KRITINA KOTNIM ELEMENTOM 0-30°
STRESNA KONSTRUKCIJA 558
TESNILO DILATACIJSKEGA
STIKA 230.5
ODPRTINA,
(J o,
VIJAK ZA PRITRJEVANJE < VIJAK ZA PRITRJEVANJE
STRESHE ORROBE PODALJSEVALNA CEV iy
DETAIL B SPODNJA CEV S ’ N °
MERILO 3:1 KOTNIM ELEMENTOM 0-30° STROPNI NOSILEC | — =
17.8 =) — 55,9
le (3
VIJAK
VIJAK 5 s zt 277777777 |
(OPCIJA RIROBNICA / > // “ \
(] )
SPONA ’ ECA STROP C @273 .
. . (RAZLIENI SVETLOBNI UCINKI) ODPRTINA
' ‘lll l H
T j!% 'A o5 DIMENZIJE OBROBE
STROP UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: Aty
RAZPRgILNIK PREREZ SKOZI SOLATUBE 160 DS | OWESONTOIERANCE | SOLATUBE INTERNATIONAL, INC. \@" SOLATUBE
OBROC RAZPRSILNIKA MERILO 1:1 FRACION : 174 CoPRIGHT 2008 G
INCH MILLIMETER WWW.SOLATUBE.COM -
DETAIL C T T ™ SOLATUBE 160DS PITCHED
MERILO 3 . 1 MATERIAL DRAWN BY DATE
- STEVENS 1172006 SELF-FLASHING HARD CEILING
FINISH CﬁECKED BY EATE SIZE DWG. NO. REV
- APPROVED BY [DATE D 160DS-HC-SFP A
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